
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aevus-AHU100 
Hoog rendement 

Warmteterugwinning ventilatie.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aevus-AHU100 
Voldoen aan het frisse scholen 

programma. 

Geïntegreerde luchtreiniger 

Al onze warmteterugwinning units zijn voorzien van een 

extra laag luchtreiniging door middel van elektronische 

ontlading. Tijdens deze reiniging wordt er +/- 98% PM2.5 

fijnstof uit de lucht gehaald.  Virussen als Covid-19 

verplaatsen zich door de lucht via fijnstof. Dit worden ook 

wel de dragers genoemd. Door het verwijderen van deze 

dragers wordt de verspreiding van een virus of bacterie 

geminimaliseerd.   

‘Hoge duurzaamheid met een uitstekend rendement.’ Dat we deze wijsheid ter harte hebben genomen, 

bewijzen we door u 24/7 van data te voorzien en alleen te sturen wanneer dat nodig is. De Aevus-AHU units 

staan direct in verbinding met onze Indoor Air Quality Sensoren (IAQS) die 24/7 de huidige staat van uw 

binnenklimaat bewaken. De units worden gestuurd door real time data. Hierdoor maakt uw installatie nooit 

overuren en is uw klimaat altijd in optimale staat.  

Zeer hoog thermisch rendement 

Voor de overdracht van warmte maakt de Aevus-AHU100 

gebruik van een moleculaire materiële tegenstroomwisselaar. 

Dankzij dit principe kan een hoog thermisch rendement 

behaald worden. Met andere woorden: bij een temperatuur 

van 0°C en een binnentemperatuur van 22°C, wordt de 

toegevoerde lucht voorverwarmd tot 19,8°C. Oftewel een 

rendement van 90%. 

 

 

 

Hoogwaardig HEPA en koolstof filter 

Achter het elektrostatisch filter zijn er twee filters 

geplaatst. De filters die we gebruiken zijn een actief 

koolstoffilter en een 3M HEPA filter die voldoet aan de 

Europese trH13 standaard. Er wordt tot op 99,97% stof 

en fijnstof opgevangen. Ook is het materiaal milieu 

vriendelijk en neutraliseren de filters omgevingsgeuren. 

De filter is naast zijn functionaliteit ook wasbaar. 

Hierdoor is het duurzaam en laag in kosten. 

 

 

 

Aevus geautomatiseerde warmteterugwinning 

Het Aevus smart ventilatie pakket is een 

geautomatiseerd systeem voor het beheer van de 

luchtkwaliteit. Door te sturen op data maakt Aevus van 

elke ruimte een gezonde plek om te verblijven. De 

Aevus-AHU100 kan real-time worden aangestuurd op 

16 verschillende waardes. Inclusief Fijnstof (9 

verschillende groottes), CO₂, TVOC etc. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wat maakt de Aevus-AHU100 zo bijzonder? 

• Rendement van 90% bij temperatuur overdracht. 

• Geïntegreerde Virus-killer. 

• Automatische sturing op 16 meetwaardes. 

• Dubbele hoogwaardige luchtfilters. 

• Servicevriendelijk en onderhoudsarm. 

• Voldoet aan het Frisse scholen programma. 

Specificaties 

Type Aevus-AHU100 

Rendement 88-91% 

Maximaal Volume 1000m³/h 

Opgenomen vermogen 266W 

Aansluitspanning 220V 

Druk 170Ph 

Type wisselaar Moleculaire materiële tegenstroomwisselaar 

Geluid 36dB 

Gewicht 52Kg 

Afmeting (mm) 1143*809*342 

Sturing Op Co2, fijnstof en/of TVOC 

*Sturing inbegrepen bij bijhorende IAQS 



  

Actieve monitoring 

Voor blijvende resultaten en dus een echt gezond en fris 

klimaat gebruik je een oplossing die continue inzicht 

verschaft en proactief waarschuwt als dat nodig is. Geen 

schattingen, berekeningen of prognoses, maar 

permanente bemonstering die zorgt voor fijnmazig 

inzicht in de actuele luchtkwaliteit. 

Door te meten met onze zeer uitgebreide sensoren, 

wordt de meetdata voortdurend naar het online cloud 

portaal verzonden en kunnen de juiste beslissingen op 

basis van actuele feiten en waarden in combinatie met 

structurele maatregelen geïmplementeerd worden. 

De informatie is op elk gewenst moment online 

beschikbaar voor visualisatie, analyse en desgewenst 

downloaden van geautomatiseerde periodieke 

rapportages. 

Indoor Air Quality Sensor 

Synchroon met de Aevus-AHU100 

De IAQS staat in direct contact met al onze WTW units. 

In het portaal kunnen wij samen instellen waar de WTW 

unit op zal acteren. Denk aan acteren bij een te hoog 

CO₂, Fijnstof of TVOC niveau. Hierdoor draait de unit 

nooit overuren en verduurzaamd u uw gebouw. 



SmartSys 

 

 Onze werkwijze 
Ons doel is om iedereen een zo comfortabel en gezond mogelijk 

binnenklimaat te bieden. Een omgeving waarin men zich prettig voelt en 

optimaal functioneert.  

 

 

Samenwerking 

Aevus Building Intelligence is ontstaan door de samenwerking van 

drie bedrijven. SmartSys, Techno Telematica en Triade Service & 

Onderhoud. Door de krachten te bundelen wordt de klant ten alle 

tijden volledig ontzorgd. 

Wij leveren ons systeem altijd van A tot Z op. Wij denken met u mee 

over de beste planning door middel van Scrum & Agile. Wij 

ondersteunen bij de aanvraag van optionele subsidies. Tot slot 

leveren wij de installatie geïnstalleerd en werkend bij u op.  

Alles in 1 bedrijf. 
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